
遮音性能別に2段エアタイト［65T］・1段エアタイト［50T］のほか

　　　　　 マグネット併用のシールド防音ドアもお選びいただけます。

力を込めて締付けるこれまでの大型ハンドルを必要とせず、

通常のレバーハンドルや押棒などドアハンドルでOKです！

　　　　　　　　　　　　　…開閉操作が楽になりました。

マグネットゴムの採用で強力密閉

“優れた防音性能”を実現！

マグネットタイプ

防音Door

特 徴

マグネットType-Aは2段エアタイ
トでT－4高防音性能をクリア。
マグネットType-Bは1段エアタイ
トでT－3の防音性能をクリア。

ダンピング材による制振効果と
分離パネル機構により低音から
高音まで高い遮音性能を発揮。

扉本体下部のオートマチックタ
イト金物にて沓摺りによる段差を
解消。…バリアフリーの建物にも
対応。

片開き／両開き、形状サイズ仕
上材質など、任意の仕様が受注
生産によりオーダー可能。
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制振シート

吸音材充填

ステンレス 2.0ｔ

モルタル充填

コーキング

ガラス8t

モルタル充填

オートマチック
タイト金物

ステンレス 2.0ｔ

マグネット召し合せゴム

ガラス12t

扉：PL-2.3ｔ

枠：PL-2.3ｔ

吸音材充填
マグネット召し合せゴム

戸当りゴム

■ 断面図 ■ 部分詳細図

両開き・召し合せ部

窓ガラス納まり部

沓摺フラットタイプ

ネオシートゴム

● ドアおよびドア枠の表面は、ジンクロメート錆止め塗装を施してあります。

枠形状 見付 65 × 見込 160　 扉厚 65ｔ

沓　摺 SUS-2.0ｔ

遮蔽材 マグネット召し合せゴム × 2段

硝　子 FL 12t ＋ FL 8t

額　縁 オプション（鋼製／木製：25ｔ）

仕　上 OP仕上（別途）　床付戸当りゴム

金　物

■ 参考金物表

レバーハンドルもしくはドアハンドル
シリンダー本締り錠
重量用特殊丁番もしくはオートヒンジ
ドアチェックもしくはアームストッパー
オートマチックタイト金物

T-4をクリアする、操作性の良い高防音性能ドアです。
各種スタジオ、調整室、編集室、ホール、リハーサル室などに

…大型ハンドルの力による締付けで得ている防音性能を、2段マグネットの

密着力で同等以上の性能を得ることが出来るプロユースの防音ドアです。

Type-A [65T]マグネット

■ 遮音性能
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データは片開きドアの場合です。
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沓摺フラットタイプ（オートマチックタイト使用）
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