
S T R A T I - A R T Z は 積 層 材 の 音 響 性 能 ( 吸 音 率 ・ 透 過 損 失 ) を 予 測 す る た め の ソ フ ト ウ ェ ア で す 。
伝 達 マ ト リ ク ス 法 を 基 礎 と し た 軽 快 な 計 算 ア ル ゴ リ ズ ム と 豊 富 な 材 料 デ ー タ ベ ー ス を 用 い る こ と に
よ り 、 手 早 く ・ 簡 単 な 試 作 レ ス の 検 討 が 実 施 で き ま す 。

積層構造音響特性予測ソフトウェア

STRATI-ARTZ

吸音・遮音材料の音響性能予測ソフトウェア

- ス ト ラ テ ィ ・ アー ツ -

試作レスの吸遮音材料開発

試作レスの吸遮音材料開発に最適な
シミュレーションツール

仕 様 違 い の 性 能 比 較 を 試 作 レ ス で 実 施 で き る こ と
が シ ミ ュ レ ー シ ョ ン の 一 つ の メ リ ッ ト と 言 え ま す 。
そ れ だ け に 留 ま ら ず 、 材 料 の 各 物 性 に よ る 音 響 性
能 へ の 影 響 を 計 算 す る 機 能 （ P a r a m e t e r  
s t u d y ） に よ り 、 目 標 性 能 に 対 す る 材 料 設 計 の 指
針 を サ ポ ー ト し 、 経 験 だ け に 頼 ら な い 効 率 的 な 開
発 を お 手 伝 い し ま す 。

材料の物性が分からなくても …

垂 直 入 射 吸 音 率 の 測 定 結 果 を お 持 ち で あ れ
ば 、 デ ー タ ベ ー ス を 活 用 し た 逆 推 定 機 能
（ S i n g l e - o p t i m i z e r ） に よ り 材 料 パ ラ
メ ー タ ( 材 料 物 性 の モ デ ル 化 パ ラ メ ー タ ) を
予 測 す る こ と が で き ま す 。
ま た 、 当 社 で は 材 料 パ ラ メ ー タ の 受 託 計 測
サ ー ビ ス も 実 施 し て お り ま す の で 、 お 気 軽
に ご 相 談 下 さ い 。



モ デ ル

Fluid-Air 空気層

Porous-Poroelastic 多孔質弾性材料（弾性骨格）

Porous-Rigidframe 多孔質材料（剛骨格）

Porous-Limpframe 多孔質材料（柔骨格）

Kato (Poroelastic, 
Rigidframe, Limpframe)

多孔質材料 KATOモデル
（弾性骨格, 剛骨格, 柔骨格）

Porous-
"Champoux-Allard"

多孔質材料（経験的モデル）

Porous-"Delany-Bazley" 多孔質材料（経験的モデル）

Porous-"Miki" 多孔質材料（経験的モデル）

Elastic-Impervious 非通気性弾性材料

Elastic-Impervious(freq) 非通気性弾性材料（周波数依存）

Perforated plate-Rigid 有孔板

Perforated plate-Elastic 有孔板（弾性材料）

WinZac
多孔質材料（伝搬定数・特性インピー
ダンス:WinZac）

Prop-const and Char-
imp

多孔質材料（伝搬定数・特性インピー
ダンス）

主 な 機 能 ・ 特 長

試料サイズの影響を考慮
残響室法吸音率における面積効果のような有限
サイズの影響を考慮して計算

材料データベース
多孔質材料や非通気性弾性材料の計算に必要な
材料パラメータのデータベースを付属

Material search 
実測値に最も近い計算値を示すパラメータを持
つ材料をデータベースから検索する機能

Single-optimizer 
与えられた測定値に最も近い計算値を示すパラ
メータの組み合わせを推定する機能

Parameter study 
材料パラメータの変化が音響特性に及ぼす影響
を計算する機能

TAM-Viewer 
伝達アドミタンス行列の閲覧および、実測結果
から伝達アドミタンス行列を算出する機能

動 作 環 境

PC OS: Windows 10, 11

CAEソフトウェア
とのリンク

STRATI-ARTZ による検討結果は、CAEソフトウェアで読み
込めるファイル形式で出力可能です。現在、
Free Field Technologies社のACTRANと互換性があります。

平板（単層・積層）材料に特化 1 分で計算検討が可能

カラーマップによる
直感的な予測結果表示

4 0 0 種類以上の材料を含む
データベースを付属

S T RA T I - A R T Z の特徴

スペック

デ ー タ ベ ー ス か ら 材 料 を 選 択

→  ～ 2 0 秒

計 算 す る 構 造 を 設 定

→  ～ 3 0 秒

計 算 実 行

→  ～ 5 秒
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詳 し い お 問 い 合 わ せ は 下 記 ま で


