
受託試験サービスのご案内

音響材料開発のトータルソリューションパートナー
世 界 的 に 厳 格 化 の 進 む 車 外 騒 音 規 制 、 C A S E に よ る 車 室 内 の 価 値 の 変 化 な ど 、
い ま 「 ク ル マ 」 と い う も の の 在 り 方 に 転 換 期 が 訪 れ て い ま す 。
そ れ に 伴 い 、 こ れ ま で と は 異 な る 音 へ の 対 応 や 、 開 発 の さ ら な る 効 率 化 な ど が
求 め ら れ る よ う に な り つ つ あ り ま す 。
日 本 音 響 エ ン ジ ニ ア リ ン グ は こ れ ま で 以 上 に 当 た り 前 の 価 値 に な っ て い く 音 に
つ い て 、 音 響 技 術 の 専 門 企 業 と い う 立 場 か ら み な さ ま を サ ポ ー ト 致 し ま す 。

当 社 で は 、 材 料 の 音 響 特 性 評 価 に 必 要 な 測 定 シ ス テ ム の 独 自 開 発 ・ 製 造 ・ 販 売 を 数 多 く 手 掛 け て お り 、 そ
れ ら を 用 い た 受 託 試 験 サ ー ビ ス も ご 提 供 し て お り ま す 。
単 な る 測 定 の み な ら ず 、 開 発 中 の 材 料 の 音 響 性 能 に つ い て お 困 り ご と ・ ご 相 談 が あ り ま し た ら お 気 軽 に お
問 い 合 わ せ く だ さ い 。 当 社 の 音 響 材 料 エ キ ス パ ー ト が 貴 社 の 目 的 や 課 題 ・ ご 要 望 に あ わ せ た 試 験 ・ 評 価 方
法 を ご 提 案 致 し ま す 。

国内随一の多孔質弾性材料における音響物性（ B i o t パラメータ）測定機関

規格準拠の定型測定はもちろん、定形外測定にも柔軟に対応

測定データと共に、これまで培った音響技術・知見から研究開発をサポート
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詳 し い お 問 い 合 わ せ は 下 記 ま で

受託試験項目

吸音率・透過損失 B i o tパラメータ

垂 直 入 射 吸 音 率 （ 2 マ イ ク ロ ホ ン 法 ）

対応規格 ISO 10534-2, JIS A 1405-2, ASTM E 1050

測定方法 伝達関数法（2マイクロホン法）

音響管 内径 100, 40, 15 [mm] の3種類

測定周波
数範囲

音響管の内径毎に規定あり
- 内径 100 [mm] ：100～1,800 [Hz]
- 内径 40 [mm] ：200～4,800 [Hz]
- 内径 15 [mm] ：1,000～10,000 [Hz]

【 特 許 出 願 中 】 垂 直 入 射 吸 音 率 （ 8 マ イ ク ロ ホ ン 法 ）

測定方法 8マイクロホン法（特許出願中）

音響管 内径 100, 40 [mm] の2種類

測定周波
数範囲

音響管の内径毎に規定あり
- 内径 100 [mm] ：500～5,800 [Hz]
- 内径 40 [mm] ：1000～10,000 [Hz]

垂 直 入 射 透 過 損 失 （ 4 マ イ ク ロ ホ ン 法 ）

対応規格 ASTM E 2611

測定方法 伝達関数法（4マイクロホン法）

音響管 内径 40, 15 [mm] の2種類

測定周波
数範囲

音響管の内径毎に規定あり
- 内径 40 [mm] ：200～4,800 [Hz]
- 内径 15 [mm] ：1,000～10,000 [Hz]

残 響 室 法 吸 音 率

対応規格 ISO 354, JIS A 1409

測定方法 インパルス応答法またはノイズ断続法

測定周波
数範囲

400～5,000 [Hz]
（小型残響室 9㎥ 使用時）

160～5,000 [Hz]
（大型残響室 140㎥ 使用時）

音 響 透 過 損 失 （ 音 響 イ ン テ ン シ テ ィ 法 ）

対応規格 ISO 15186-1, JIS A 1441-1

測定方法 音響インテンシティ法

測定周波
数範囲

400～5,000 [Hz]
（小型残響室 9㎥ 使用時）

160～5,000 [Hz]
（大型残響室 140㎥ 使用時）

測定項目 （単位面積・単位厚さ）流れ抵抗

測定方法 ISO 9053-1

試料要件
大きさ：直径40 [mm]
厚さ：0～50 [mm] 

流 れ 抵 抗 （Flow Resistivity）

迷 路 度 （Tortuosity）

測定項目 粘性特性長, 熱的特性長

測定方法 超音波（100k～1M [Hz]）を用いたQδ法

試料要件
大きさ：直径40 [mm] 程度
厚さ：0～50 [mm]
※ただし超音波がサンプルを通過すること

測定項目 迷路度

測定方法
超音波（100k～1M [Hz]）を用いた材料
中の音速計測による算出

試料要件

大きさ：直径40 [mm] 程度
厚さ：0～50 [mm]
※ただし超音波がサンプルを通過するこ
と

粘 性 / 熱 的 特 性 長
（Viscous/Thermal Characteristic Length）

弾 性 率

測定項目 Young率, せん断弾性率, 損失係数

測定方法

2種類の算出方法による測定
・1自由度マス-ばね振動系を仮定した共振法
・分布定数系を仮定して得られたインピーダ
ンス

からの算出

試料要件
大きさ：直径20～40 [mm] もしくは100 

[mm] 角程度
厚さ：0～50 [mm]

損 失 係 数

測定項目 損失係数, Young率（単層材に限る）

対応規格 JIS K 7391, JIS G 0602

測定方法 短冊サンプルを用いた中央加振法

成型品や最終製品の音響評価

自 動 車 を は じ め 、 様 々 な 製 品 の 計 測 を 承 っ て お り ま す 。
そ の 他 の 音 の 評 価 に つ い て も お 気 軽 に ご 相 談 く だ さ い 。

【 特 許 出 願 中 】 垂 直 入 射 透 過 損 失 （ 1 6 マ イ ク ロ ホ ン 法 ）

測定方法 16マイクロホン法（特許出願中）

音響管 内径 100, 40 [mm] の2種類

測定周波
数範囲

音響管の内径毎に規定あり
- 内径 100 [mm] ：500～5,800 [Hz]
- 内径 40 [mm] ：1000～10,000 [Hz]


